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Gemonteerd op de RB-2000 

rollenbaan. (afwijkend op 

foto) 

 
Verplaatsing van de aanslag volgens 

het tandheugel/rondsel principe. 
 

Toegepast voor het zagen van 

middel zware profielen met name in 

de metaal en aluminium industrie. 

 
Positioneer snelheid tot 35 

m/min., herhaalnauwkeurigheid 

0,1 mm en een compenserende 

houdkracht tot 

3500 kg. 

 

 
Position Control 

Een compacte controller voor het 

LOCKER 4000 aanslag systeem. 

 
Ook is de controller voorzien van een 

terugtrek functie en/of tongfunctie. 

 

 
Memory Control 

Deze positioneer controller is geschikt 

als aanslag- en/of opduwsysteem. 

 
Voorzien van diverse communicatie 

poorten: RS232/422/485 en 

optioneel met een ethernet kaart. 

Zo kan met elk werkvoorbereidingspro- 

gramma gecommuniceerd worden. 

Met deze controller zijn meerdere 

assen aan te sturen waaronder het in 

verstekhoek zetten van een zaagraam. 

Eenvoudig te monteren aan 

bestaande of nieuwe (rollen) tafels 

en aan elke machine om producten 

snel en nauwkeurig te bewerken 

 

 

 
 

 


