
L O C K E R  4 0 0  D I G I T A L  

H A N D B E D I E N D  A A N S L A G   

S Y S T E E M  
    

D E  N I E U W E  S T A N D A A R D  I N  

P O S I T I O N E R E N  

T O E G E P A S T  I N  D E  A L U M I N I U M  E N   

K U N S T S T O F  I N D U S T R I E   
 

Dit  eenvoudige  aanslagsysteem wordt m.b.v. een handwiel gepositio-

neerd en wordt  via een magneetband uitgelezen. 

Bij handbediende  en halfautomatische machines , waar regelmatig van 

afkortlengte wordt gewisseld , werkt dit systeem zeer efficiënt. 

De aanslag is opklapbaar indien een lange lengte doorgeschoven moet 

worden. Digitale uitlezing op 0,1 mm nauwkeurig  en de uitlezing ge-

schiedt via de  Elgo Electric LCD. 

Handwiel verplaatsing voor een snelle positionering van de aanslag 

Gemonteerd op de RB-200 

rollenbaan. 

 

Verplaatsing van de aanslag volgens 

het handwiel/tandriem principe. 

 

Toegepast voor het zagen van lichte 

profielen met name in de kunststof 

en aluminium industrie. 

 

Snelle positionering m.b.v. handwiel 

herhaalnauwkeurigheid 0,1 mm en 

een houdkracht tot 40 kg.  


